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Müşterinin Adı/Adresi
Customer Name/Adress

: YILANLI MERMER MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Muslihittin Mh. Şht. Yrb. Alim Yılmaz Cd. No: 4-C, Menteşe/MUĞLA

Rapor No
Report No

: 20286

Numunenin Adı ve Tarifi
Sample Name and Identity
(Müşteri Beyanı/Customer Statement)

: R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

Rapor Doğrulama Adresi
Report Verification Address

: http://dogrulama.aku.edu.tr

Rapor Doğrulama Kodu
Report Verification Code

: 1333B92BF3A94C9AAD0F24397A09CB8D

Numunenin Kabul Tarihi
The Date of Sample Receipt

: 07.08.2020

Açıklamalar
Descriptions

:

Deneyin Yapıldığı Tarih
Date of Test

: 07.08.2020 – 10.09.2020

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL), TÜRKAK’tan AB-0384-T dosya numarası ile
TS EN 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir.  Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının
tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon
Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. [Natural Stone Analysis Laboratory accredited by TÜRKAK under
registration number AB-0384-T for TS EN 17025:2012 as test laboratory. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to
the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.]

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın
tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. [The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with
confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.]

Tarih
Date

Kalite Sorumlusu
Responsible Person for Quality

E – imzalıdır / E – signed

 Öğr. Gör. Murat SERT
(Mining Engineer – MSc)

DAL Üst Yöneticisi Vekili
Deputy Head of the Laboratory

10.09.2020
E – imzalıdır / E – signed

 Öğr. Gör. Murat SERT
(Mining Engineer – MSc)
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 Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık
Gözeneklilik Tayini
(Determination of Real Density, Apparent Density, Total and Open
Porosity)

TS EN 1936: 2010

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 11.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 12.08.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 50x50x50 50x50x50 50x50x50 50x50x50 50x50x50 50x50x50

Gerçek Yoğunluk (kg/m³)
(Real Density) 2856 2849 2847 2844 2840 2839

Görünür Yoğunluk (kg/m³)
(Apparent Density) 2745 2742 2739 2770 2750 2737

Toplam Gözeneklilik (%)
(Total Porosity) 3,56 3,65 3,75 2,66 3,37 3,81

Açık Gözeneklilik (%)
(Open Porosity) 0,43 1,11 0,36 0,43 0,61 0,30

Gerçek Yoğunluk
(kg/m³)**

(Real Density)

Görünür Yoğunluk
(kg/m³)

(Apparent Density)

Toplam Gözeneklilik
(%)**

(Total Porosity)

Açık Gözeneklilik
(%)

(Open Porosity)

Ortalama Değerler
(Average Values) 2846 2747 3,5 0,5

 Standart Sapma (±)
(Standard Deviation) 2 4 0,4 0,3

**Belirtilen testler akredite değildir / Marked tests are not accredited.
Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 20,0
Rutubet/Moisture (%) : 39,0

          Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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 Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST / ANALİZLER
Test / Analysis

TEST / ANALİZ METODU
Test / Analysis Method

*Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini (Islak
Zeminde)
(Determination of the Slip Resistance by Means of the Pendulum Tester) (Wet
Conditions)

TS EN 14231: 2004

Deney Başlama Tarihi
(Test Start Date) 04.09.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finish Date) 07.09.2020

Test No Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 200x100x20 200x100x20 200x100x20 200x100x20 200x100x20 200x100x20

Numune Sıcaklığı (0C)
(Sample Temperature) 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

Düzeltme Faktörü
(Correction Factor) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ortalama Düzeltme Faktörü
(Average Correction Factor) 0,5

Sıkaladan Okunan Değer (SRV)
(The Valuıe Read of Scale) 6 4 5 4 5 5

Sıkaladan Okunan Değer (180º
döndürülmüş durumda) (SRV)
(The Valuıe Read of Scale -
Rotated 180º)

5 5 6 5 5 5

Ortalama Değer (SRV)
(Average Value) 5,0

Düzeltilmiş Ortalama Değer (SRV)
(Correction Average Value) 5,5

Standart Sapma (SRV) (±)
(Standard Deviation) 0,6

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test / analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK)

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık / Temperature, oC : 24,1
Rutubet / Moisture, % : 44,0

Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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 Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST / ANALİZ
Test / Analysis

TEST / ANALİZ METODU
Test / Analysis Method

*Pandül Deney Donanımıyla Kayma Direncinin Tayini (Kuru
Zeminde)
(Determination of the Slip Resistance by Means of the Pendulum Tester) (Dry
Conditions)

TS EN 14231: 2004

Deney Başlama Tarihi
(Test Start Date) 04.09.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finish Date) 07.09.2020

Test No Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 200x100x20 200x100x20 200x100x20 200x100x20 200x100x20 200x100x20

Numune Sıcaklığı (0C)
(Sample Temperature) 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Düzeltme Faktörü
(Correction Factor) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Ortalama Düzeltme Faktörü
(Average Correction Factor) 0,7

Sıkaladan Okunan Değer (SRV)
(The Valuıe Read of Scale) 27 30 25 26 27 26

Sıkaladan Okunan Değer (180º
döndürülmüş durumda) (SRV)
(The Valuıe Read of Scale -
Rotated 180º)

29 28 27 25 28 26

Ortalama Değer (SRV)
(Average Value) 27,0

Düzeltilmiş Ortalama Değer (SRV)
(Correction Average Value) 27,7

Standart Sapma (SRV) (±)
(Standard Deviation) 1,5

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test / analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK)

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık / Temperature, oC : 23,5
Rutubet / Moisture, % : 46,0

Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini
(Determination of Water Absorption Coefficient by Capillarity)

TS EN 1925: 2000

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 11.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 13.08.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 49,54x52,00 51,69x52,32 51,60x51,89 51,02x50,11 51,33x51,50 51,98x51,74

Kılcal Su Emme Katsayısı (g/m2.s0,5)
(Water Absorption Coefficient by
Capillarity)

0,14 0,44 0,45 0,09 0,55 0,18

Ortalama Kılcal Su Emme Katsayısı
(g/m2.s0,5)
(Average Water Absorption Coefficient
by Capillarity)

0,31

 Standart Sapma (g/m2.s0,5) (±)
(Standard Deviation) 0,19

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 24,2
Rutubet/Moisture (%) : 38,0

          Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.



AB-0384-T

20286

09.2020

Sayfa (Page) : 6/17
Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini
(Determination of Water Absorption at Atmospheric Pressure)

TS EN 13755: 2014

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 11.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 14.08.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 50x50x50 50x50x50 50x50x50 50x50x50 50x50x50 50x50x50

Atmosfer Basıncında Su Emme (%)
(Water Absorption at Atmospheric Pressure) 0,14 0,22 0,18 0,16 0,42 0,18

Ortalama Atmosfer Basıncında Su Emme (%)
(Average Water Absorption at Atmospheric Pressure) 0,22

Standart Sapma (%) (±)
(Standard Deviation) 0,10

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 20,5
Rutubet/Moisture (%) : 37,0

   Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu
                TEST/ANALİZ
                  Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Basınç Dayanımı Tayini
(Determination of Compressive Strength)

TS EN 1926: 2013

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 11.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date 12.08.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10
Numune Genişliği (mm)
(Sample Width) 49,28 49,33 49,84 50,50 50,45 50,80 50,46 50,58 50,66 49,68

Numune Uzunluğu (mm)
(Sample Length) 50,28 49,33 49,84 50,50 50,45 50,80 50,46 50,58 50,66 49,68

Numune Yüksekliği (mm)
(Sample Height) 51,54 51,91 51,97 51,96 51,70 50,49 51,44 50,81 51,40 51,40

Kırılma Yükü (kN)
(Breaking Load) 404,73 394,33 476,25 517,66 568,04 441,66 407,60 359,19 520,35 390,39

Basınç Dayanımı (MPa)
(Compressive Strength) 163 158 188 201 221 171 160 141 202 154

Ortalama Basınç Dayanımı (MPa)
(Average Compressive Strength) 176
Standart Sapma (MPa) (±)
(Standard Deviation) 26

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 22,2
Rutubet/Moisture (%) : 38,0

Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini
(Determination of Flexural Strength Under Constant Moment)

TS EN 13161: 2014

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 17.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 18.08.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10
Numune Genişliği (mm)
(Sample Width) 49,46 51,49 49,79 52,60 49,38 50,77 51,93 52,64 51,37 52,79

Numune Kalınlığı (mm)
(Sample Thickness) 52,53 52,17 50,24 53,20 49,96 51,25 52,38 52,82 52,28 53,14

Numune Boyu (mm)
(Sample Length) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Mesnetler Arasındaki Mesafe (mm)
(Distance Between Lateral Supports) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Diklikten Sapma (0)
(Deviation from Perpendicularity) 0 0,01 0,01 0 0 0 0,01 0 0 0,01

Kırılma Yükü (kN)
(Breaking Load) 6,05 4,10 3,31 6,74 3,47 3,03 6,64 6,36 4,36 6,58

Eğilme Dayanımı (MPa)
(Flexural Strength) 14,1 8,9 8,0 13,7 8,6 6,9 14,1 13,0 9,5 13,3

Ortalama Eğilme Dayanımı (MPa)
(Average Flexural Strength) 11,0

Standart Sapma (MPa) (±)
(Standard Deviation) 2,9

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 22,6
Rutubet/Moisture  (%) : 38,0

     Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
     The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı Tayini
(Determination of Flexural Strength Under Concentrated Load)

TS EN 12372: 2013

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 11.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 12.08.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10
Numune Genişliği (mm)
(Sample Width) 50,54 50,09 50,10 50,21 50,84 50,88 50,82 50,89 50,12 50,80

Numune Kalınlığı (mm)
(Sample Thickness) 52,32 50,16 51,64 52,65 52,56 51,76 51,51 51,55 52,42 51,03

Numune Boyu (mm)
(Sample Length) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Mesnetler Arasındaki Mesafe (mm)
(Distance Between Lateral Supports) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Diklikten Sapma (0)
(Deviation from Perpendicularity) 0 0 0,01 0 0 0,01 0 0 0,01 0

Kırılma Yükü (kN)
(Breaking Load) 3,87 3,31 2,82 4,12 4,14 2,99 3,91 3,98 5,07 2,34

Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı
(MPa)
(Flexural Strength Under Concenrated
Load)

13,0 11,8 9,8 14,0 13,8 10,0 13,2 13,4 17,3 8,0

Ortalama Yoğun Yük Altında Bükülme
Dayanımı (MPa)
(Average Flexural Strength Under
Concenrated Load)

12,4

Standart Sapma (MPa) (±)
(Standard Deviation) 2,6

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 22,2
Rutubet/Moisture (%) : 38,0

          Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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 Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Aşınma Direnci Tayini
(Determination of Abrasion Resistance)

TS EN 14157: 2017

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 12.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 13.08.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 100x70x20 100x70x20 100x70x20 100x70x20 100x70x20 100x70x20

Ölçülen Aşınma Uzunluğu (mm)
(Measured Abrasion Length) 18,63 18,09 17,92 17,38 17,65 17,23

Hesaplanan Aşınma Değeri (mm)
(Calculated Abrasion Value) 18,59 18,05 17,88 17,34 17,61 17,19

Ortalama Aşınma Değeri (mm)
(Avarage Abrasion Value) 17,78

 Standart Sapma (mm) (±)
(Standard Deviation) 0,51

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 22,9
Rutubet/Moisture (%) : 37,0

          Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Ses Hızı İlerlemesinin Tayini
(Determination of Sound Speed Propagation)

TS EN 14579: 2006

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 07.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 10.08.2020

Ölçüm Şekli
(Measuring Method)

Doğrudan İletim (Direct Transmission)

Uygulanan Frekans (kHz)
(Applying Frequency) 150

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 300x75x50 300x75x50 300x75x50 300x75x50 300x75x50 300x75x50

Ses Hızı İlerlemesi (km/s)
(Sound Speed Propagation) 6,13 6,00 6,09 6,00 5,85 5,98

Ortalama Ses Hızı İlerlemesi (km/s)
(Average Sound Speed Propagation) 6,01

Standart Sapma (km/s) (±)
(Standard Deviation) 0,10

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 22,1
Rutubet/Moisture (%) : 39,0

          Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Don Tesirlerine Dayanıklılık ve Don Sonrası Basınç Dayanımı Tayini
(48 Döngü)
(Determination of Frost Resistance) (48 Cycles)

TS EN 12371: 2011
(Madde 7.3.1.1 ve Madde 7.3.1.2)

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 10.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 08.09.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10
Numune Genişliği (mm)
(Sample Width) 52,49 52,09 50,07 50,56 51,68 51,06 50,84 51,37 51,30 52,02

Numune Uzunluğu (mm)
(Sample Length) 50,62 50,35 51,47 51,80 50,39 51,16 49,73 50,56 51,11 50,66

Kırılma Yükü (kN)
(Breaking Load) 258,36 510,83 389,67 365,29 520,31 350,95 401,02 293,34 356,12 255,47

Basınç Dayanımı (MPa)
(Compressive Strength) 97 195 151 140 200 134 159 113 136 97

Ortalama Basınç Dayanımı (MPa)
(Average Compressive Strength Value) 142

Standart Sapma (MPa) (±)
(Standard Deviation) 36

Kütle Değişimi (%)
(Mass Changing) 0 -0,03 0 0 0 0 0 0 0,03 -0,03

Ortalama Kütle Değişimi (%)
(Average Mass Changing) 0,01

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 24,6
Rutubet/Moisture (%) : 45,0

      Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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 Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Saplama Deliğinde Kırılma Yükü Tayini
(Determination of Breaking Load at Dowel Hole)

TS EN 13364:2003

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 01.09.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 09.09.2020

Testin Şematik Gösterimi
(Schematic Picture of the Test)

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10
Numune Boyutu (mm) (Sample Dimensions) 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200 200x200
 Numune Kalınlığı, d (mm)
(Sample Thickness) 34,53 34,66 33,70 33,77 34,15 34,11 34,17 34,42 33,02 33,42

Saplamanın Çapı (mm)
(Pin Diameter) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Deliğin Çapı (mm)
(Hole Diameter) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

bA (mm) 38,28 48,64 37,08 40,23 37,48 35,51 38,96 35,58 38,06 69,71
Ortalama bA (mm)
(Average bA) 41,95 Standart Sapma (mm) (±)

(Standard Deviation) 10,44

d1 (mm) 11,45 12,14 11,84 12,01 12,30 12,94 12,15 12,36 11,47 11,64
Ortalama d1 (mm)
(Average d1) 12,0 Standart Sapma (mm) (±)

(Standard Deviation) 0,5

Kırılma Yükü (N)
(Breaking Load) 2833 2999 2908 2797 3175 2537 2997 2256 2369 2076

Ortalama Kırılma Yükü, F (N)
(Average Breaking Load) 2695 Standart Sapma (N) (±)

(Standard Deviation) 365

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 24,7
Rutubet/Moisture (%) : 44,0

Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Knoop Sertliğinin Tayini
(Determination of Knoop Hardness)

                           TS EN 14205: 2004

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 18.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 19.08.2020

Numune Boyutu (mm) (Sample Dimensions) 100x70x10
Uygulanan Kuvvet (N) (Applied Force) 1,961
Yükleme Süresi, Saniye (s) (Load Time) 10
Ortalama Knoop Sertlik Değeri (HK) (Average Knoop Hardness Value) 185
Standart Sapma (HK) (±) (Standard Deviation) 19
HK25/HK75 0,90

Şekil 1. Ölçülen mikrosertlik değerlerinin dağılımı (Figure 1. Distribution of the measured micro-hardness values).

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 22,1
Rutubet/Moisture (%) : 33,0

                Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.



AB-0384-T

20286

09.2020

Sayfa (Page) : 15/17
Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Kaynar Suda Su Emme Tayini
(Determination of Water Absorption in Boiling Water)

TS EN 699:2009
(Madde 6.3)

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 11.08.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 13.08.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6

Numunenin Kuru Kütlesi, Gk (g)
(Dry Weight of Sample) 366,60 367,20 383,90 368,30 378,80 367,60

Sabit Kütleye Kadar Kurutulmuş Taşın Kütlesi, Gd (g)
(Weight of Dried Stone to Fixed Mass) 366,90 368,40 385,20 368,50 379,30 367,90

Kaynar Suda Doygun Hale Getirilmiş Taşın Su İçerisindeki
Kütlesi, Gd (g)
(The Weight of the Stone Brought of a Boil in the Boiling Water)

234,00 235,10 244,40 235,00 242,50 235,00

Kaynar Suda Kütlece Su Emme Oranı, Akk (%)
(Massive Water Absorption) 0,08 0,33 0,47 0,05 0,37 0,23

Ortalama Kaynar Suda Kütlece Su Emme Oranı (%)
(Average Massive Water Absorption) 0,19

Standart Sapma (%) (±)
(Standard Deviation) 0,17

Kaynar Suda Hacimce Su Emme Oranı, Akh (%)
(Volumetric Water Absorption) 0,23 0,91 0,93 0,15 0,37 0,23

Ortalama Kaynar Suda Hacimce Su Emme Oranı (%)
(Avarage Volumetric Water Absorption) 0,47

Standart Sapma (%) (±)
(Standard Deviation) 0,36

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 24,2
Rutubet/Moisture (%) : 38,0

         Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Kopma Enerjisinin Tayini
(Determination of Rupture Energy)

TS EN 14158: 2004

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 04.09.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 07.09.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 200x200x30 200x200x30 200x200x30 200x200x30 200x200x30 200x200x30

Çarpma Yüksekliği (mm)
(Impact Height) 302,2 357,0 357,3 408,6 408,3 408,9

Kopma Enerjisi (J)
(Rupture Energy) 2,963 2,500 3,504 4,007 4,008 4,010

Ortalama Kopma Enerjisi (J)
(Avarage Rupture Energy) 3,665

 Standart Sapma (J) (±)
(Standard Deviation) 0,420

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 23,6
Rutubet/Moisture  (%) : 48,0

         Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
         The results belong to the tested sample only.
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Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 201501099 – Sapphirus Blu

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini
(Determination of Resistance to Salt Crystallization)

TS EN 12370: 2001

Deney Başlama Tarihi
(Test Starting Date) 09.09.2020 Deney Bitiş Tarihi

(Test Finishing Date) 10.09.2020

Test No (Test Number) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6
Numune Boyutu (mm)
(Sample Dimensions) 40x40x40 40x40x40 40x40x40 40x40x40 40x40x40 40x40x40

Kütle Değişimi (%)
(Mass Changing) 0,224 0,242 0,105 0,214 0,149 0,099

Ortalama Kütle Değişimi (%)
(Average Mass Changing) 0,139

Standart Sapma (%) (±)
(Standard Deviation) 0,071

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.
In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Mühendis Mustafa ÇETİN
(Mining Engineer)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions
Sıcaklık/Temperature (oC) : 22,1
Rutubet/Moisture (%) : 33,0

         Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.


